
附件1：

 嘉兴市建筑工程“南湖杯”奖（优质工程）

评 审 细 则

（2016年）
一、申报嘉兴市“南湖杯”奖（优质工程）工程项目必须符合基本建设程序，并具有独立生产和使用功能。

二、工程规模必须符合下列条件之一：

1.8000座以上的体育场或2000座以上的体育馆；

2.800座以上的影剧院；

3.100间标准客房以上的饭店；

4.单位工程建筑面积为6000平方米以上的公共建筑和住宅工程等。 
公共建筑包括：教育科研、商业服务、文化娱乐、旅游服务、客运、办公、会展及纪念性等工程。

住宅工程包括：单体高层住宅、单体住宅和以住宅为主的综合楼工程。

5.10000平方米以上功能有机联系的公共建筑群体，20000平方米以上配套建设的住宅小区或组团，旧城改造中10000平方米以上连片建设住宅，8000平方米以上统一规划建设的村镇住宅群。保障性安居工程：实施集中开发建设的，建筑面积在18000平方米以上的群体建筑；建筑面积在4000平方米以上的单体建筑；
6.独立装置的工业设备安装工程；

7.单体面积1000平方米以上的仿古建筑。
8.规模无具体划分标准，但具有显著社会效益和环境效益，建安工作量在500万元以上的特殊工程项目；

9.面积偏小但具有代表性和影响力，建筑风格独具特色，质量特别优良的工程项目。

申报嘉兴市“南湖杯”奖（优质工程）的单位工程的划分必须符合有关规定，应以设计图中的建筑总平面图或项目立项批准文件及其报建手续为依据，不得人为地任意分割或合并，以确保工程结构的连续性和功能完整性。

三、申报的工程必须符合以下条件：

1.工程项目已列入各县（市、区）或嘉兴市本级创优计划；

2.由相应资质的勘察设计单位设计，设计文件符合国家和部颁设计标准、规范的要求，并经施工图设计审查合格；

3.严格执行了《工程建设标准强制性条文》和国家的施工技术标准、规范，工程质量必须达到《建筑工程施工质量评价标准》的优良标准。未发生一般事故及以上工程建设事故；

4.工程应获得嘉兴市建筑安全文明施工标准化工地称号；

5.工程（包括装饰）已在上年度九月底前竣工，并通过竣工验收备案和投入使用，用户反映良好；

6.工程质量优于现行标准，获得县（市、区）级的优质工程或嘉兴市本级的优秀工程，并具有市内同类工程先进水平；

7.住宅小区、群体工程的绿化、道路及室外工程已按小区规划基本形成；

8.民用建筑工程（含住宅）应装修完成，且投入使用。住宅工程应满足入住条件（管道终端的相关设施及洁具应安装到位，可以满足日常生活所需），入住率达到或大于40%；

9.甩项工程不得参评当年“南湖杯”奖（优质工程）。经二次装修的工程必须有相应资质的设计单位设计，不得影响结构安全，不得改变使用功能；

10.工程的科技含量较高，积极应用建设部推广的建筑业10项新技术（2010版）中的4项（含4项）以上。凡是获得市级（含）以上建筑业新技术应用示范工程或获得市级（含）以上建筑业绿色施工示范工程的项目；在施工中形成国家级、省级工法的项目，在同等条件下可优先考虑评定“南湖杯”奖（优质工程）；
11.开展全面质量管理活动和QC小组活动，并取得成果，获得市级（含）以上优秀QC小组的称号或被评为市级（含）以上工程建设质量管理优秀企业；
12.按《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411-2007）和设计文件要求，完成建筑节能的施工，并完成相应的系统节能检测的要求，质量符合规范规定标准。

13.根据《建筑工程施工质量评价标准》（GB/T50375-2006）规定，申报“南湖杯”奖（优质工程）的项目必须为结构优质工程，并已获得嘉兴市建筑工程优质结构奖。

四、申报 “南湖杯”奖（优质工程）的企业必须符合下列条件：

1.在嘉兴市行政区域内注册或登记备案进嘉的建筑业企业；

2.工程的总承包或主承建单位；

3.住宅小区（群体建筑、村镇住宅群）的主承建单位。主承建单位按以下原则确定：

⑴ 在小区（群体住宅、村镇住宅群）承建面积最多的一个企业，其建筑面积应达到建筑总面积的35%以上，且不少于8000平方米（群体建筑不少于6000平方米、村镇住宅群不少于4000平方米）；

⑵ 当有两个以上企业符合⑴条件，且两个企业承建面积之差小于10%时，可由两个企业联合申报，均为主承建单位；

⑶ 当参加小区（群体建筑、村镇住宅群）施工的每个企业承建的建筑面积均达不到上述规定，无主承建单位时，由业主（房地产开发公司）组织申报，可选择二家符合条件的参建单位。

五、申报 “南湖杯”奖（优质工程）的参建单位除工业项目、大型建筑和小区（群体建筑、村镇住宅群）外，原则上选择二个单位；当工程规模特别大且施工难度较高时，可酌情申报三个参建单位，但必须符合下列条件：

1.参建单位所参建部分的工程，质量优于现行标准，参建的土建（含装饰）工作量或建筑面积占该工程建安工作量或总建筑面积的15%以上。如建安工作量在10%至15%之间，但装饰工作量在300万元以上，也可报参建；参建的安装工程工作量应在200万元以上；（参建单位应出具相关证明材料）；
2.参加小区（群体建筑、村镇住宅群）施工的单位，其承建的工作量或建筑面积达到总工作量或建筑面积10%以上（应出具证明），且工程质量优于现行标准。
六、申报 “南湖杯”奖（优质工程）的项目，必须认真填写嘉兴市建筑工程“南湖杯”奖（优质工程）（2016年）申报表（表式附后）及有关申报材料，申报单位名称必须用全称（应与公章相符），工程名称应填写完整、准确。经工程所在地建筑业行业协会或建设（建筑）行政主管部门签署意见、盖章后上报。
七、申报嘉兴市建筑工程“南湖杯”奖（优质工程）项目的申报材料包括：

1.嘉兴市建筑工程“南湖杯”奖（优质工程）申报表（一式二份）；

2.建设工程备案表及规划许可、施工许可、施工图设计审查、节能、环保、消防、工程竣工验收记录等复印件（须加盖备案机关公章）；

3.获得县（市、区）级优质工程或嘉兴市本级优秀工程、嘉兴市建筑工程优质结构奖、嘉兴市建筑安全文明施工标准化工地等的证书（或文件）的复印件（须加盖公章）；

4.有关工程建设情况的文字介绍材料和开展全面质量管理并取得QC成果及应用新技术、新工艺等材料；

5.工程主要平面、立面、剖面图（缩印）；

6.工程彩色照片（6吋、不要经制作过画册图片）12~20张。照片应图像清晰、构图完美；建筑物应有主要正立面及具有工程特色的细部照片并附文字说明。

７.上述申报材料中１（word格式）、６（jpg格式）两项同时制成光盘，以供复制宣传。

八、嘉兴市建筑工程“南湖杯”奖（优质工程）评审程序如下：

1.市建筑业行业协会组织人员对申报材料进行初审；

2.根据初审结果，确定“南湖杯”奖（优质工程）复查项目数量及在专家库中抽选复查组人员名单；

3.“南湖杯”奖（优质工程）复查组对申报工程进行复查，内容包括：

⑴ 听取用户（建设单位）和有关部门对工程质量的意见；

⑵ 复查实体工程质量，对工程有渗漏的实行一票否决；

⑶ 查阅工程有关资料；

⑷ 检查反馈并与当地协会交换意见；

⑸ 对复查工程进行综合评价；

⑹ 写出复查工程的优缺点，对有关技术数据进行统计；

⑺ 工程复查结束后，按工程质量进行汇总。

4.市协会根据每个复查组复查结果进行统一综合汇总。并向市建筑业管理局汇报复查情况。

5.由市建筑业行业协会组织召开评审会议。

6.评审会议程有：

⑴ 听取申报材料初审情况汇报；

⑵ 听取复查组对工程质量复查情况汇报；

⑶ 查看工程复查资料；

⑷ 评委评议；

⑸ 无记名投票初步确定获奖工程。

7.评审结束在网上公示经评委会评定的获奖工程名单，进行公示，广泛听取公众意见后，正式公布获奖工程名单。
对已经获得嘉兴市建筑工程“南湖杯”奖（优质工程）的项目，如在三年内发生渗漏水的，协会组织调查核实后，经专家委员会讨论研究提出建议并向市建筑业管理局报告同意后，取消该项目的嘉兴市建筑工程“南湖杯”奖（优质工程）称号，收回奖状、奖牌、奖杯并予以公示。
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